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Befund der Wasseruntersucliung
Probenehmer:
Probenmaterial: Trinkwasser
Untersuchungsart: TrinkwV - Parameter Gruppe B

Probe-Nr.: 23-0309-01
Probenahmeort Pörnbach WV
Entnahmestelle: Kläranlage Pörnbach
Probenbezeichnung: Waschbecken, EHM
Kennzahl: 1230018600420
Probenahmetyp/-zweck Z- Probe

Parameter

Vor Ort Parameter
Wassertemperatur, Probenahme

Messwert Grenzwert

7,4

Probeneingang am: 14.02.2023
Probenahme am: 14.02 2023
Probenahmezeit: 13:45 Uhr

Prüfzeitraum

Einheit

0090062
23-0309

14.02.2023 - 15.03.2023

Verfahren

-c DIN 38404-C4 1976-12

Chemische_Untersuchunen
Kupfer 0,088 2 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22 2009-09

Nickel 0,006 0,02 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Blei < 0,001 001 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Probe -Nr.: 23-0309-02 Probeneingang am. 14.02.2023
Probenahmeort Pörnbach WV Probenahme am: 14.02.2023
Entnahmestelle: Kläranlage Pdrnbach Probenahmezett: 13:50 Uhr
Probenbezeichnung: Hausanschluss
Kennzahl: 1230018600420 Prufzeitraum: 14.02.2023 - 15.03.2023
Probenahmetyp/-zweck: Ablauf bis Temperaturkonstante - Zweck a
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Parameter

Vor Ort Parameter
Färbung (visuell)

Trübung (visuell)

Geruch
Geschmack
Wassertemperatur, Probenahme
pH-Wert

Leitfahigkeit (25°C)

Sauerstoff

Messwert Grenzwert Einheit

farblos
klar

geruchlos
ohne
7,3

7,8 6,5-9,5

556 2790 pS/cm

5,79 mg/I

Mikrobiologische Untersuchungen

Verfahren

DIN EN ISO 7887 (cl -A) 2012-04

Hausverfahren (nicht akkred.)

DEVE1/62 1971

0Ev 81/82 1071

DIN 38404-04 1976-12

DIN EN ISO 10523 (C5( 2012-04

DIN EN 27888 )c8) 1993-11

DIN EN ISO 5814 (022) 2013-02

Escherichia coh 0 0 K8E/loomi DIN EN ISO 9308-2 (KS-i) 2014-06

Coliforme Bakterien 0 0 KEE/lOOmI DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06

Koloniezahl 22 °C 0 100 KEE/ml TnokwV §15 (ic)

Koloniezahl 36 °C 100 KBE/iiil Tflr1kWV §15/ic)

Enterokokken 0 0 KBEf100rnI DIN EN ISO 7899-2(K15)2000-11

Chemische Untersuchungen
Wassertemperatur, pH -Messung 14,2 DIN 38404C4 197612

pH-Wert 7,8 DIN EN ISO 10523(05) 2012-04

Leitfähigkeit (25°C) 550 2790 pS/cm DIN EN 27888(08)1993-li

Geruchsschwellenwert 23°C < 1 0EV 81/2 1971 all

Färbung (Hg 436 nm) < 0,1 0,5 Im DIN EN IsO 7887 (01-3) 2012-04

Trübung 0,12 1 NTU DIN EN ISO 7027-1 )C21) 2016-11

Titrationstemperatur Säurekap. 9,3 c DIN 38404-04 1976-12

Säurekap. bis pH 4,3 3,30 moI/rn DIN 38409-147 2005-12

Aluminium < 0,005 0,2 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Arsen 0,002 0,01 mg/i DIN EN ISO 17294-2 (929)' 2017-01 iSGS)

Bor < 0,02 1,0 mg/I DIN EN ISO 11885 )E22( 2009-09

Calcium 68 mg/I DIN EN ISO 11885(922)2009-09

Cadmium < 0,0003 0,003 mg/I DIN EN ISO 11885 (922) 2009-09

Chrom < 0,0005 0,05 mg/I DIN EN ISO 11885 (922) 2009-09

Kupfer 0,006 2 mg/I DIN EN SO 11885 (E22) 2009-09

Eisen < 0,003 0,2 mgll DIN EN ISO 11885 (E22( 2009-09

Kahum 0,72 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Magnesium 26 mg/I DIN EN ISO 11885 (922) 2009-09

Mangan < 0,001 0,05 mg/I DIN EN ISO 11885 (522) 2009-09

Natrium 4,0 200 mg/I DIN EN ISO 11885 (922) 2009-09

Nickel <0,001 0,02 mg/I DIN EN ISO 11885 (922) 2009-09

Blei < 0,001 0,01 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22( 2009-09

Antimon < 0,001 0,005 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Seien < 0,001 0,01 mg/I DIN EN ISO 17294-2(929): 2017-01 (SOS)

Quecksilber, gesamt < 0,00005 0,001 mg/I DIN EN ISO 12846 )E12-4) 2012-08

Ammonium <0,05 0.5 mg/I DIN 38406-ES-i 1983-10

Chlorid 22 250 mg/I DIN EN ISO 10304-1 (020) 2009-07

Sulfat 50 250 mg/I DIN EN ISO 10304-1 (020)2009-07

Bromat < 0,003 0,010 mg/I DIN EN ISO 15061 (03.4) 2001-12

Phosphate ortho 0,024 mg/I DIN EN ISO 6878(011-3(2004-09

Cyanid < 0,005 0.05 mg/I DIN EN ISO 14.4032012-10 (SOS)

Fluoride 0,07 1,5 mg/I DIN EN ISO 10304-i (020) 2009-07
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verfahren
Nitrat 46 50 mgI DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Nitrit < 0,005 0.5 mg/I DIN EN 26777)D1O) 1993-04

TOC 0,5 ml DIN 1484 (1-13) 2019-04

Oxidierbarkeit < 0,5 50 mg/) DIN EN ISO 8467(H5) 1995-05

Organische Chlorverbindungen Uberschnftenl Summen

1,2-Dichlorethan < 0,3 3.0 Pg/1 O(N EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Tetrachlorethen < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Trichlorethen < 0,5 )Jg/1 DIN EN ISO 38407 )F43) 2014-10

Summe Tetra-/Trichiorethen < 0,5 10 pg/I UberSchriften/Summen

Vinylchlorid < 0,0002 0,00050 mg/I DIN 38413-P21988-05 (SOS)

Trihalogenmethane (IHM) Uberschrlfteril Summen

Bromdichlormethan < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Dibromchlormethan < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43( 2014-10

Tribrommethan (Bromoform) < 0,5 p9/I DIN EN ISO 38407 (F43) 201410

Trichlormethan (Chloroform) < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (643) 2014-10

Summe THM < 0,5 5Q pg/I Uberschnften/ Summen

Benzol < 0,3 1,0 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Uran 2,2 10 pg/I DIN EN ISO 17294-2 (E29(, 2017-01 (SGS)

Epichiorhydrin < 0,00005 0.00010 mg/I DIN EN 14207 (P9)2003 -OP (SGS(

Acrylamid < 0,00005 0.00010 mg/I DIN 38413-P6:2007-02 )SGS)

Polycyci. aromat. UbersChnfter/ Summen

Kohlenwasserstoffe
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 )SGS)

Benzo(k)fluoranthen < 0,010 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

Benzo(a)pyren < 0,005 0.01 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SGS)

Benzo(ghi)perylen < 0,010 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

lndeno(1,2,3cd)pyren <0,010 pg/I DIN 38407-6392011 -09)SGS)

Summe PAK (ohne < 0,010 0,1 pg/I Uberschnfteril Summen

Benzo(a)pyren)

PfIanzenbehandmitte!
PSM WWA2022 /jberschnfferv Summen

2-Hydroxyatrazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014 -09(SGS

2,4-D < 0,02 0,1 P9/I DIN 38407-F36 2014-09 )SGS)

Aclonifen < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-636 2014-09 (SOS)

Amidosulfuron < 0,05 01 pg/I DIN 38407-636 2014-09 (SOS)

Atrazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Azoxystrobin < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Bentazon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Bixafen < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468:1997-02 (SGS)

Boscalid < 0,02 0,1 P9/1 DIN 38407-636 2014-09 )SGS(

Bromacil < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-og (SOS)

Bromoxyni) < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F35:2010-10 (SOS)

Carbendazim < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407636 2014.49 )SGS)

Carbetamid < 0,02 0,1 9II DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Clomazone < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 )SGS)

Clopyralid < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Chloridazon < 0.02 0,1 pg/I DIN 38407-F3&2014-09 (SOS)

Chlortoluron < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407F36 2014.49)505)

Clodinafop-propargyl < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Clothianidin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Cyflufenamid <0,02 0.1 pg/I DIN EN ISO64681997-02 (SOS)
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verfahren
Cyproconazol < 0 02 0,1 JO/I DIN EN ISO 6468:1997-02 (SOS1

Desethylatrazin 0,08 0,1 JO/I DIN 38407-F36.2014-09 (SGS)

Desethyl-desisopropylatrazin <0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Desethyismazin < 0,02 0,1 P9/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Desethylterbuthylazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Dicamba < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 )SGS)

Dichiorprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Difenoconazol < 0,02 0,1 I/g/l DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Diflufenican < 0,02 0,1 (/9/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Dimefuron < 0 02 0,1 p9/) DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Dimethachlor < 0,02 0,1 pg11 DIN 38407-F362014 -09(SGS)

Dmethenamid < 0 02 0,1 p9/I DIN 38407-F36.2014-09 (SGS)

Dimethoat < 0.02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Dimethomorph < 0,02 0,1 1/9/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Dimoxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-736.2014-09 (SOS)

Diuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Epoxiconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Ethdlmuron < 0,02 0,1 pg11 DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Ethofumesat < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Fenoxaprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Fenpropidin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-736 2014-09 (SOS)

Fenpropimorph <0,02 0,1 p9/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Flazasulfuron <0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 201409 (SOS)

Flonicamid < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Florasulam < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Fluazifop < 0,02 0,1 (/9/I DIN 38407-F35 2010-10 (SOS)

Fluazinam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09)SGS)

Flufenacet < 0,02 0,1 (/9/I DIN 38407-F36-2014-09 (SOS)

Flumioxazin < Q5 o,i p9/I DIN 38407-F36:2014-09 )SGS)

Fluopicol(d < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-736 2014-09 (SOS)

Fluopyram < 0,02 0.1 p9/I DIN 38407-736-2014-09 (SOS)

Flupyrsulfuron-methyl < 0,05 0,1 p911 DIN 38407f362014-09 (SOS)

Flurtamone < 0,02 0,1 p9/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Flusilazol < 0,02 0,1 pg)1 DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Fiuxapyroxad <0,02 0,1 P9/I DIN 38407-7362014-09 (SOSI

Glyphosat < 0,05 0.1 pg/I DIN ISO 16308:2013-04 (SOS)

Haloxyfop < 0,05 0,1 /9/I DIN 38407-F35 2010-10 (SOS)

Imazahi < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-7362014-09 (SOS)

Imidacloprid < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-736:2014-09 (SOS)

iodosuifuron-methyi < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36-2010-10 (SOS)

loxynli < 0,02 0,1 P9/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

iprodion < 0,02 01 pg/I DIN EN ISO 6-468 1997-02 (SOS)

Isoproturon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Isoxaben < 0,02 0,1 pgl( DIN 38407-F3&2014-09 (SOS)

Kresoxim -methyl < 0,02 0,1 (49/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Lenac < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-736 2014-09 (SOS)

Manthpropamid < 0,02 0,1 P911 DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

MCPA < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Mecoprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Mesosulfuron-methyi < 0,05 0,1 Pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Mesotrione < 0.02 0,1 p9/I DIN 38407-736:2014-09 /SOS(
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verfahren
Metalaxyl < 002 0,1 hg/I DIN 33407-836 2014-09 )SGS)

Metamitron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Metazachor < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Metconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Methlocarb < 0,05 0.1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS(

Methoxyfenozid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 )SGS)

Metobromuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Metolachlor < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407836201409 (SOS)

Metosulam 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Metribuzin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Metsulfuron-methyl <0,02 0,1 pg/I DIN 38407-8362014-09(SGSI

Napropamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Nicosu(furon < 0,05 0,1 I.gII DIN 38407-8362014-09 (SGS/

Penconazol <0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 64681997-02 (SOS)

Pendimethalin (Penoxalin) <0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014 -09/SGS(

Pethoxamld < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SGS)

Picohnafen < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-836 2014-09 (SOS)

Picoxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS(

Pinoxaden < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Pirimicarb < 0,02 0.1 Jg/I DIN 38407-F3&2014-09 )SGS(

Prochloraz < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-8362014-09 (SOS)

Propamocarb < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Propaquizafop < 0,05 0,1 p9II DIN 3840783&201409 )SGS(

Propazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-8362014-09 )SGSI

Propiconazo( < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-836:2014-09 (SOS)

Propoxycarbazone < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SGS)

Propyzamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Proquinazid < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Prosulfocarb < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-836:2014-09 /SGS(

PrDsulfuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Prothioconazol < 0,05 0,1 igll DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Pyrimethanfl < 0,01 0.1 pg/I DIN 38407-836 2014-09 (SOS)

Pyroxsulam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SGS)

Quinmerac < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-836.2014-09 (SOS)

Qunoclamin < 0,05 0,1 pg/I DIN 36407-836 2014-09 (SOS)

Quinoxyfen < 0,02 01 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 SOS)

Simazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 )SGS)

Spiroxamin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 )SGS(

Sutcotrion < 0,02 0.1 p94 DIN 38407-F362014-09 ISOS(

Tebuconazol < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-8362014-09 (SGS(

Tebufenozid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407F36.2014-09 )SGS(

Tebufenpyrad < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 )SOS(

Terbuthylaz/n < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

TetracDnazole < 0,01 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468 1997-02 (SOS)

Thiacloprid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Thiamethoxam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Thifensulfuron-methyl < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-836.2014-09 (SGS)

Topramezon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SGS(

Triadimenol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-836:2014-09 (SOS)

Triasulfuron < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Tribenuron-methyl < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verfahren
Inclopyr < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Trifloxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Triflusutfuron-methyl < 0,02 0.1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Triticonazol < 0,02 0,1 p9/I DIN EN ISO 64681997-02 (SGS)

Tntosulfuron < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Summe Pflanzenbehandlungsm. 0,08 0,5 pg/I Uberschnfter9 Summen

Berechnet
Basekapazität 0,12 moi/m DIN 38404-GiG 2012-12

Hydrogenkarbonat (berechnet) 201,30 m98 DIN 38404 -Gb 2012-12

pH-Wert n. Calcitsattgg. 7,654 DIN 38404-c102012-12

Calcitlösekapazität -5,6 5 ng4 DIN 38404-C1O 2012-12

Calcitlöseverhalten caidtabscheldend DIN 38404-C10 2012-12

Gesamtharte 15,5 dH 01N38404-C102012-12

Gesamthärte 2,77 mmol/LC3C03 DIN 35409-H6 1986-01

entspricht Hartebereich hart WRMG

Nitrat/50+NitritI3 0,92 1 mgt Uberschrifteni Summen

Korrosionsparameter gem. DIN uberschr4ten/ Summen

EN 12502

Zink-Gerieselkoeffizient 2,24 Rw.: <1>3 D1N EN 12502

Muldenkorrosionskoeffizient 0,749 Rw.: <1 DIN EN 12502

Kupfer-Lochfraß-Koeffizient 6,17 Rw.. >2 DIN EN 12502

Der Zink-Gerieselkoeffizient liegt außerhalb des geforderten Richtwerts.

Die Probenahme wurde durch einen sachkundigen Probenehmer gemäß den geforderten Vorgaben von DINIDEV,
DVGW bzw. Empfehlungen des Umweltbundesamtes durchgeführt (siehe Anlage Akkreditierungsurkunde).

Probenahme nach DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12: Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische
Untersuchungen.

Anmerkung Probenentnahmetyp/-zweck: Zweck a. Ablaufprobe bis Temp. -Konstanz (Zur Feststellung der Wasserqualität in der
Wasserverleilung) / Zweck b: Ablaufprobe nur kurz (Zur Feststellung der WasSerqualität in der Hausinstallation/Entnahmearmatur) I
Zweck C: Spontanprobe (Zur Feststellung der Wasserqualität an der Zapfstefle wie es verbraucht wird).

Wean nicht anders vermerkt wurden die Probenahmestellen (Auslauf) vor Probenahme mikrobiologischer Parameter thermisch
desinfiziert! Die Onginal Probenahme -Protokolle können auf Anforderung übermittelt werden.

Probenahme nach DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02: Wasserbeschaffenheit - Probenahme Teil 5: Anleitung zur Probenahme
von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen in Verbindung mit DIN EN ISO 5667-3 (A21) 2019-07:
Wasserbeschaffenheit - Probenahme- Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben sowie der Empfehlung
des Umweltbundesamtes vom 18.12.2018-Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer,
Nickel. Anm. Zufallsstichprobe: Ohne Ablauf, Entnahme unittelbar nach Offnen des Hahns Probe mit 1 L Probenvolumen
Die Original Probenahme-Protokolle können auf Anforderung übermittelt werden.

Ergebnisermittlung durch ein externes akkreditiertes Labor: SGS Analytics Germany GmbH (SGS) Registr.Nr. DAkkS: D-

PL -14004-O1-02 (Standort Fellbach und Markleeberg). Die Original Prütherichte des externen Untersuchungslabors können auf
Anforderung übermittelt werden.

-V

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf
die genannten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung der
Prüfsteile darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt
werden.

/
/

LJtfl
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